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SCHEDA TECNICA PRODOTTO

BINDERI

LATI TRANCIATI

| binderi sono uno dei prodotti principe della nostra produzione. Si tratta di elementi dalla forma parallelepi-
peda rettangolare che si prestano in maniera ottimale per la bordura/cordonata nelle pose. | loro principali
impieghi si rifrovano nelle bordure di marciapiedi, nelle zone di confinamento fra posa in porfido e asfalto,
nelle bordure di sentieri e strade posate in porfido, a confinamento di disegni e/o decorazioni sempre nelle
pose e molto altro. La nostra azienda & certificata secondo ICMQ (normativa UNI EN ISO 9001 Certificazione
di qualita) e ogni prodotto € marcato CE. Le prove di laboratorio attestano le prestazioni dei prodotti secon-
do il sistema 4.
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Larghezza a Lato b Spessore s Peso Q
TypGroBea/TypeWidtha | Seite b / Side b | Dicke s/ Thicknesss | Gewicht / Weight PIANO NATURALE

10 cm sp. 5/8 da 15a40cm da5a8cm ca. 15/17 kg/ml

12 cm sp. 7/10 da 15a40cm da7al0cm ca. 28 kg/ml

da 15040 cm da15a20cm

BINDERI FIAMMATI LATI TRANCIATI ’ PIANO FIAMMATO ’

10 cm sp. 8/10 da 15a40cm da8a l0cm ca. 25 kg/ml

12 cm sp. 8/10 da 15a 40 cm da8a 10 cm ca. 30 kg/ml

TF@HNO

15 cm sp. 8/15 da 15a 40 cm da8al5cm ca. 32 kg/ml

UNIEN 150 9001
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Caratteristiche

| binderi hanno piano superiore al naturale di cava mentre i lati sono tranciati e offrono la classica vista a
spacco. La variegata colorazione del porfido Top Cembra, solitamente offre una tonalitd mista con sfumatu-
re che vanno dal grigio al rosso e dal verde azzurro al marrone. Le dimensioni riportate in tabella, relativa-
mente allo spessore s variabile all'interno dello stesso elemento, presentano sugli estremi di intervallo tolleran-
ze di produzione £ 5/10 mm.

Lavorazioni particolari e posa in opera

La scelta nella posa in opera deve far riferimento ai carichi di esercizio cui solitamente verranno sollecitati. A
variare sard lo spessore dove si prediligeranno elementi piU spessi nel caso di elevato traffico mentre elementi
piu sottili per camminamenti e simili. A differenza dei cordoli (detti solitamente cordoni e posati con la testa
fuori livello) che troviamo nella sezione dei prodotti segati in laboratorio, i binderi vengono solitamente posati
con la superficie sullo stesso livello della pavimentazione.

Sigillatura

La sigillatura puo essere readlizzata in maniera classica, mediante sabbia e cemento, oppure in alcuni casi
anche in sabbia. Recentemente si & sviluppata la sigillatura in resina, mescolata con aggregato di porfido
2/4 mm aspirato prodotto ad hoc dal nostro impianto, la quale offre confinuitd di prodotto e colorazioni.

Imballaggio

| binderi sono forniti su palette o in casse.




