TOP;CENTER SCHEDA TECNICA PRODOTTO

COPERTINE E GRADINI

TRANCIATI PIANO
NATURALE

®EPORFIDO

Le copertine e i gradini tfranciati piano naturale, rappresentano due ottime soluzioni per rivestimenti di esterni
residenziali ed urbani. Le prime sono adatte per il rivestimento di cordoli e muri in cemento di confinamento
dei giardini o delle piazze mentre i secondi sono spesso utilizzati come rivestimento nelle scalinate sia urbane
che residenziali. La superficie naturale e i lati franciati a spacco ne mantengono I'aspetto grezzo che lo
rende unico nel suo genere. La nostra azienda e certificata secondo ICMQ (normativa UNI EN ISO 9001 Certi-
ficazione di qualita) e ogni prodotto € marcato CE. Le prove dilaboratorio attestano le prestazioni dei pro-
doftti secondo il sistema 4.
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a correre
da 2l a25cm -4 - in freien langen fissa max 50/60 cm
random length

a correre
in freien langer
random length

da 26 a 30 cm fissa maix 50/60 cm

d correre
da 31 a35cm -4 - in freien l&ngen fissa max 50/60 cm
random length

ad correre
in freien Iangen
random length

cm fissa maix 50/60 cm

Le copertine/gradini, essendo tranciate al naturale, hanno folleranza + 1
cm sullo spessore s lungo tutta la superficie.
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Caratteristiche

La superficie, al naturale di cava, presenta coste tranciate a spacco, ortogonali al piano. La variegata colo-
razione del porfido Top Cembra e solitamente di tonalitd mista con sfumature che vanno dal grigio al rosso e
dal verde azzurro al marrone. Le dimensioni riportate in tabella, relativamente alla larghezza a e nel caso di
lunghezza fissa b, presentano tolleranze di produzione + 5 mm. Per quanto riguarda lo spessore questo e la-
sciato al grezzo, si sottolinea infatti che non & uniforme quindi tale prodotto presenta delle leggere variazioni
di spessore nei limiti del centimetro.

Lavorazioni particolari e posa in opera

La posa delle copertine prevede combinazioni di larghezza a che dipendono dalla larghezza del cordolo/-
muro che devono ricoprire, solitamente si posano con una leggera sporgenza. Nel caso dei gradini € molto
diffuso I'utilizzo di questi elementi con lunghezza a correre e con colorazioni miste naturali che permettono la
realizzazione di scale dall’aspetto molto singolare.

Sigillatura

La sigillatura viene solitamente readlizzata in maniera classica mediante sabbia e cemento.

Imballaggio

Le copertine e i gradini sono fornite su palette.




