TOP;CENTER SCHEDA TECNICA PRODOTTO

LASTRAME

*mPORFIDO

Il lastrame, definito mosaico ad opera incerta, in molti casi detto "palladiana”, rappresenta, in quantita il pro-
dotto in porfido piu venduto. Infatti € un materiale dall'impiego multiforme, facile da posare, con risultati inte-
ressanti sul piano estetico ed a costi molto contenuti. Le lastre sono molto adatte per la pavimentazione di
piazze, cortili, marciapiedi, passi pedonali, viali e vialetti. Inoltre la caratteristica antiscivolo del suo piano na-
turale la rende oftimale se disposta in prossimita di piscine e fontane. La nostra azienda e certificata secondo
ICMQ (normativa UNI EN ISO 9001 Certificazione di qualitd) e ogni prodotto € marcato CE. Le prove dilabo-
ratorio attestano le prestazioni dei prodotti secondo il sistema 4.
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Spessore s

Dicke s / Thickness s

Mindestdiagonale d
Minimum diagonal d

Typ / Type Gewicht / Weight PIANO NATURALE

Normale da3a5cm min.20x 10cm ca. 85 kg/m?

""" min. 20 x 10 cm

Gigante in. 40 x 25 cm ca. 110 kg/m?

Gigante Sottile ca. 80 kg/m?
Supergigante Normale in. ca. 200 kg/m?

Supergigante Soffile da2aécm | min 6

Gigante Speciale min. 100 x 60 cm

Normale Piccolo da3as5cm minl0|max20cm ca. 75 kg/m?
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Caratteristiche

Il piano superiore delle lastre € al naturale di cava, con contorni irregolari. La variegata colorazione del porfi-

do Top Cembra, solitamente di tonalitd mista con sfumature che vanno dal grigio al rosso e dal verde al mar-
rone permette, solamente su richiesta, di fornire partite di materiale misto Top Grigio (70 - 75 % grigio) oppure

misto Top Rosso (70 — 75 % rosso). Le dimensioni riportate in tabella, relativamente allo spessore s, sono variabili
nel singolo elemento e presentano agli estremi dellintervallo tolleranze di produzione = 5/10 mm.

Lavorazioni particolari e posa in opera

La dimensione delle lastre dipende esclusivamente dalle preferenze soggettive, imane indubbio che nel
caso di pavimentazioni sollecitate da traffico pesante e ripefitivo & necessaria attenta valutazione sugli spes-
sori.

Sigillatura

La sigillatura pud essere readlizzata in maniera classica, mediante sabbia e cemento, in alcuni casi anche in
sabbia, oppure nel caso delle lastre pit grandi in erba per camminamenti da giardino. Recentemente si &
sviluppata la sigillatura in resina, mescolata con aggregato di porfido 2/4 mm aspirato prodotto ad hoc dal
nostro impianto, la quale offre continuitd di prodotto e colorazioni.

Imballaggio

Le lastre sono fornite su palette.

"LASTRAME NORMALE PICCOLO
'BURATTATO

A\|icMa \?"’65“3
MNP

e
Certificato N. 04885 1954 2014




