TOP;CENTER SCHEDA TECNICA PRODOTTO

SASSI DA MURO

®mPORFIDO

| sassi da muro sono ritenuti da molti uno dei prodotti che hanno fatto la storia del porfido. Usati fin da tempi
molto lontani nella nostra valle per i famosi “muri a secco” di contenimento dei terrazzamenti delle coltivazio-
ni delle viti. Il loro grande impatto estetico con le classiche colorazioni miste ha permesso alla Valle di
Cembra di presentare ad oggi un paesaggio straordinario ed unico nel suo genere. Ad oggi i sassi da muro
con piano naturale sono molto impiegati soprattutto a contenimento dei versanti lungo le strade statali,
tratto tradizionale delle nostre zone, mentre negli ultimi anni € molto diffuso il loro utilizzo con piano tranciato
lungo i torrenti e fiumiin muri di confinamento riuscendo a rivalutarne I'aspetto.

Tipo Spessore s Lunghezza Peso
Typ / Type Dicke s / Thickness s Ladnge / Length Gewicht / Weight

mMosaico
NATURALI da 10a20cm polygonal ca. 350 kg/m? PIANO NATURALE

mosaic

mosaico
TRANCIATI da 10 a 20 cm polygonal ca. 350 ]b@}’/lﬁﬁ‘ﬁ
mosaic

PIANO TRANCIATO

TRANCIATI
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Caratteristiche

| sassi da muro presentano una superficie a piano naturale di cava e le colorazioni tipiche accese e vivaci
del porfido Top Cembra. Le quattro facce laterali, ricavate a spacco, hanno una superficie piu ruvida. Spigoli
e facce non dovranno essere necessariamente uguali ed ortogonali. Le dimensioni riportate in tabella sono
indicative ed hanno valenza perlopiu per identificare il prodotto visto che questo, di natura, & molto irregola-
re in dimensioni e forme.

Lavorazioni particolari e posa in opera

La superficie a vista di questi elementi e ottenuta con il lato franciato e quindi a spacco oppure al naturale di
cava, presenta le classiche colorazioni miste del porfido (grigio, marrone, rosso, azzurro, viola, ecc.). Le di-
mensioni riportate in tabella presentano tolleranze di produzione leggermente maggiori al normale standard
vista la natura incerta degli elementi.

Sigillatura

La sigillatura viene solitamente realizzata in maniera classica mediante sabbia e cemento o “a secco”.

Imballaggio

| sassi da muro sono forniti sfusi.
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