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SCHEDA TECNICA PRODOTTO

SMOLLERI

LATI TRANCIATI

Gli smolleri sono un prodotto particolare dei lavoratiin porfido i quali vengono usualmente utilizzati nei centri storici dei
paesi dove esistono vicoli e stradine con pendenza relativamente elevata. Per favorire I'attrito degli pneumatici nel caso
delle auto, il cosiddetto “grip”, oppure delle scarpe nel caso dei pedoni, si fa spesso ricorso agli smolleri, materiale avente
il piano a vista franciato, il quale con le sue caratteristiche infrinseche e con la sua grande anti sdrucciolevolezza permet-
te la realizzazione di pavimentazioni molto ripide ma allo stesso tempo funzionali anche in caso di cicli gelo disgelo man-
tenendo intatte le proprie caratteristiche. Tale prodotto si pud dire nei decenni passati abbia risolto il problema di tutti i
centri storici dei paesini delle zone alpine dove i vicoli hanno pendenze considerevoli. Nonostante la loro notevole carat-
teristica tecnica, negli ultimi anni grazie al loro singolare effetto estetico, si e diffuso il loro utilizzo anche per le pavimenta-
zioni di sentieri e stradine di montagna e campagna. La nostra azienda & certificata secondo ICMQ (normativa UNI EN
ISO 9001 Certificazione di qualitd) e ogni prodotto &€ marcato CE. Le prove dilaboratorio attestano le prestazioni dei pro-
dotti secondo il sistema 4.

Tipo ore s Profonditd a
Typ / Type Dicke s / Thickness s Tiefe a / Depth a Gewicht / Weight

5/8 (cm) da3a7cm daba8cm ca. 150 kg/m? PIANO TRANCIATO

PIANO TRANCIATO

STRADA CON
PENDENZA ELEVATA
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Caratteristiche

La superficie si presenta tranciata. La variegata colorazione del porfido Top Cembra, solitamente di fonalita
mista con sfumature che vanno dal grigio al rosso e dal verde azzurro al marrone permette di avere un risulta-
to estetico veramente unico. Le dimensioni riportate in tabella, relativamente allo spessore s e profonditd a,
presentano folleranze di produzione £ 10 mm.

Lavorazioni particolari e posa in opera

Per cid che concerne tale prodotto le uniche variazioni in produzione riguardano la profonditd di inserimento
nel terreno a, la quale nel caso di pavimentazioni sollecitate da traffico pesante e ripetitivo va valutata con
molta attenzione. La loro dimensione in pianta si presta bene anche per curve molto ristrette e ripide, carat-
teristica molto utile nel caso di stradine di campagna o vicoletti dei paesi dove lo spazio di manovra € molto
ridotto.

Sigillatura

La sigillatura puo essere realizzata in maniera classica mediante sabbia e cemento oppure come nel metodo
tradizionale semplicemente in sabbia.

Imballaggio

Gli smolleri sono forniti sfusi o in casse.
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