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SCHEDA TECNICA PRODOTTO

ELEMENTI PARTICOLARI

Gli elementi particolari per le pose delle pavimentazioni in porfido sono molto utilizzati per dare continuita di
materiale alla realizzazione. Questo € il caso delle caditoie, dei coperchi e dei pozzetti realizzati in porfido.
Spesso si praticano dei fori negli elementi in porfido come ad esempio nelle piastrelle della pavimentazione in
prossimita di faretti oppure in elementi di dimensioni diverse che devono essere montati ad incastro, oppure
ancorati. Un esempio interessante sono le copertine di rivestimento delle briglie fluviali che vanno forate su
tutto lo spessore per favorire I'ancoraggio con elementiin acciaio. In porfido si realizzano anche le bocche di
lupo, dardini per passi carrai e le canalette.

Tipo Dimensioni J Profondita s Peso
Typ / Type GroBe / Dimensions Tiefe s / Depth s Gewicht / Weight

TR CADITOIE cm
/ l I . LATI 30x30 - 40x40 4-5cm ca. 2600 kg/m?
g R SEGATI 50x50 - 60x60

ELEMENTI diametro
CON fino a fino a 40 cm /
FORI 150 mm

BOCCHE DI LUPO

DARDINI PER PASSI CARRAI ~ 40x40 - 50x50 cm / ca. 2600 kg/m?*
LARGHEZZA SPESSORE CONCAVO
CANALETTE
da 25 a 40 cm da 6 a 20 cm 2-4cm

UNIEN 150 9001
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Caratteristiche

Questi elementi dipendono spesso da esigenze proprie del cantiere oppure dalla soggefttivitd del cliente,
pertanto dimensioni, forme, colori ecc., sono ogni volta diversi. Su richiesta possono essere quindi modificate
leggermente le dimensioni e le configurazioni proposte in tabella.

Le dimensioni riportate in tabella presentano tolleranze di produzione, relativamente alle dimensioni e allo
spessore s, = 3 mm.

Sigillatura
La sigillatura & solitamente realizzata in maniera classica mediante sabbia e cemento.
Imballaggio

Questi elementi particolari sono forniti su palette o palette speciali.




