TOP;CENTER SCHEDA TECNICA PRODOTTO

PEDATE, ALZATE, COPERTINE E DAVANZAL
L ATI SEGATI - PIANO NATURALE

®EPORFIDO

Questo tipo di prodotto pud essere utilizzato per le pedate e le alzate nel rivestimento delle scale, come co-
pertine dirivestimento della testa di muri e muretti dei giardini, oppure per davanzali e soglie negli infissi delle
abitazioni o negliingressi di vialetti o parcheggi. Offrono la possibilita di avere continuita di prodotto nel con-
testo della pavimentazione in porfido oltre che dare un tocco unico al giardino, alla terrazza oppure all'in-
gresso delle abitazioni. La nostra azienda & certificata secondo ICMQ (normativa UNI EN ISO 9001 Certifica-
zione di qualita) e ogni prodotto e marcato CE. Le prove di laboratorio attestano le prestazioni dei prodotti
secondo il sistema 4.
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In queste pedate il lato lungo a vista viene spessorato con profonditd m
di 5 cm e spessore s. La superficie rimanente ha spessori variabili di circa
12 cm. Questi elementi sono disponibili con lunghezza b a correre

oppure in pib pezzi o con singolo pezzo. Quest'ultimo solitamente fino a
130 cm € standard, per misure superiori si deve verificare la disponibilitd.

Su questi elementi si effettuano varie lavorazioni: spessore uniforme,
lavorazioni curve, tagli fuori squadra, incastri, gocciolatoi nei davanzali,
coste a spacco, fiammate o sabbiate, coste a testa di foro, teste e volta
teste, lavorazione su disegno o sagoma.

Spesso si realizzano soglie € alzate con lati segati. Queste ultime hanno
spessori variabilida 2 a 3 cm.
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Caratteristiche

Anche per questo tipo di prodoftto si distingue tra piano naturale di cava e piano fiammato.

Nel primo caso il materiale € un po’ piU grezzo visto che & oftenuto dalla sfaldatura naturale della pietra, ed
e lavorato in maniera diversa, portando a spessore definito le zone a vista delle scale e mantenendo I'asp-
etto tranciato sulle coste. Queste possono essere anche fiammate o sabbiate (lavorazione simile alla fiam-
matura, solo pit regolare e con diverso impatto estetico). Nel caso delle copertine e soglie si pud anche por-
tare a spessore uniforme |'elemento. Le alzate infine sono solitamente di spessore variabile nel medesimo ele-
mento frai2ei3 cm.

Nel caso del piano fiammato gli spessori sono uniformi dato che sono elementi ottenuti da blocchi di notevoli
dimensioni che vengono tagliati a fette di diversa misura, mentre la superficie pud essere anche piano sega,
lucido o spazzolato. Le coste possono essere franciate a spacco, flammate o sabbiate, spazzolate (simile al
fiammato ma irregolarmente liscio, ottimo per interni), lucide o levigate (queste due lavorazioni sono fatte
solo su richiesta e limitatamente). Le coste inoltre possono essere a testa di foro o 2 testa di toro, si effetftuano
lavorazioniin curva e smussi.

Per entrambe le tipologie di prodotto si effettuano incastri, tagli fuori squadra, teste e volta teste, lavorazioni
come da sagoma o su disegno. Nel caso dei davanzali si realizza anche il gocciolatoio.

Le dimensioni riportate in tabella presentano tolleranze di produzione, relativamente allo larghezza a pari a +
3 mm e lo spessore s, £ 3 mm (nel caso di misure fisse il lato in lunghezza b ha tolleranza medesima).

Sigillatura
La sigillatura & solitamente realizzata in maniera classica mediante sabbia e cemento.
Imballaggio

Le pedate, alzate, copertine e davanzali sono fornite su palette.
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a correre personadlizzata
da 10 a 40 cm 3 cm in freien langen brauch
random length custom

a correre personalizzata
> 40 cm in freien I&ngen brauch
random length custom

Lo spessore s € uniforme su tutta la superficie, pud essere anche superio-
re su richiesta. Questi elementi sono disponibili con lunghezza b a cormere
oppure in piu pezzi o con singolo pezzo. La superficie pud essere piano
sega, piano sabbiato, piano lucido o spazzolato. Le coste possono
essere lavorate a spacco, fiammate o sabbiate, oppure spazzolate.
Inolire anche lucide o levigate in maniera limitata. A prescindere dalla
lavorazione delle coste esse possono avere testa di foro o 2 foro. Posso-
no essere lavorate in curva, con tagli fuori squadra, incastri, teste e volia
teste, fori di ancoraggio, smussi € gocciolatoi. Si possono personalizzare i
colori degli elementi e le forme con sagome o disegni.

Spesso sirealizzano soglie € alzate con lati segati. Queste ultime hanno
spessore 2 cm.
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