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SCHEDA TECNICA PRODOTTO

PIASTRELLE SEGATE

PIANO NATURALE E HFAMMATO

Le piastrelle segate rappresentano la soluzione meno rustica delle piastrelle tranciate piano naturale di cava.
Come nel caso del prodotto tranciato esse sono tra i prodoftti in porfido piu utilizzati per pavimenti e rivesti-
menti interni ed esterni. La superficie naturale permette di mantenere nella posa I'aspetto classico della
pietra. | lati segati invece offrono la possibilita di avere delle fughe minime e quindi un aspetto piu lineare e
moderno. A differenza di questa fipologia di piastrelle, la versione con piano fiammato consente di avere
degli spessori uniformi e molto modesti, in grado da permettere |'utilizzo di collanti. Questa opzione, nel caso
con superficie naturale, risulta possibile solo con lo spessore minore 1-3 cm. Le piastrelle fiammate permetto-
no colori uniformi oppure misti, mentre le piastrelle con superficie naturale tendono a colorazioni che vanno
dal grigio all'azzurro e dal marrone al verde, con leggera presenza diruggine. La nostra azienda e certificata
secondo ICMQ (normativa UNIEN ISO 9001 Certfificazione di qualita) e ogni prodotto & marcato CE. Le prove
di laboratorio attestano le prestazioni dei prodotti secondo il sistema 4.

PIASTRELLE secate

PIANO NATURALE
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Typ GroBe a / Type Width a | Dicke s / Thick Lange b / Length b Gewicht / Weight
4 e CKE S [TICKNSSS $ . = o PIANO NATURALE

a correre
dala3cm in freien langen ca. 70 - 80 kg/m?
random length

10=19=20=25
30/-35-40

d correre
dab5a8cm in freien Idngen ca. 140 - 150 kg/m?
random length

0= 19=20-=25
30 -35-40

Le piastrelle di larghezza 45 e 50 cm vengono fornite solo su ordinazione.
Esiste la possibilita, inoltre, di fornire piastrelle quadrate oppure con lun-
ghezza b fissa.
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Caratteristiche

La superficie, al naturale di cava, presenta coste segate, ortogonali al piano. La variegata colorazione del porfido Top Cembra, permette nel
caso delle piastrelle segate piano naturale, difomire partite di materiale misto Top Grigio (80 -85 % grigio). Nel caso delle piastrelle fiammate si
riesce ad avere invece partite con colorazioni uniformi come ad esempio varie gradazioni di grigio, dirosso, di verde, di viola, ecc.. Solitamente
i colori dipendono ddlla effettiva disponibilita della cava. Gli spessori sono uniformi nel caso delle piastrelle fiammate essendo tagliate con pre-
cisione da blocchi di grandi dimensioni, mentre nel caso delle piastrelle piano naturale queste sono otfenute dalla sfaldatura delle stratificazioni
del porfido e quindi si hanno degli intervalli di spessore. Olfre alla fiammatura esiste anche la sabbiatura, lavorazione simile che rende meno ire-
golare la superficie alterando perd leggemente le proprietd estetiche della stessa. Nel caso degli ambienti inferni alla fiammatura viene ac-
coppiata la spazzolatura, effettuata mediante macchinari con teste rotanti aventi setole rigide in grado direndere la superficie iregolare fiam-
mata molto liscia. Recentemente sono state sviluppate delle piastrelle spessore uniforme, disponibili con colori misti, fiammate perd con lafi
tranciati. Le larghezze a disponibil sono 10-15-20 - 25 cm. Le dimensioni riportate in tabello, relativamente allo spessore s e largheza a, pre-
sentano folleranze di produzione + 5 mm.

Lavorazioni particolari e posa in opera

La posa delle piastrelle prevede combinazioni di larghezza a del tutto soggettive, come lo sono anche le direzioni della posa a correre,
che puo essere diagonale o orizzontale a seconda delle preferenze, oppure con misure fisse. Non € raro I'abbinamento con altri pro-
dottiin porfido e il loro usuale confinamento perimetrale con prodotti quali binderi o cordoli. Rimane indubbio che nel caso di pavimen-
tazioni sollecitate da traffico pesante e ripetitivo & necessaria attenta valutazione sugli spessori. Nel caso delle piastrelle fiammate o
spessore uniforme permette di avere intervalli minimi di posa per il getto della caldana e I'utilizzo di collanti nella posa.

Sigillatura

La sigillatura pud essere realizzata in maniera classica mediante sabbia e cemento per enframbe le tipologie. Recentemente si & svilup-
pata la sigilatura in resina, mescolata con aggregato di porfido 2/4 mm aspirato prodotto ad hoc dal nostro impianto, la quale offre
continuitd di prodotto e colorazioni. Lo spessore uniforme e contenuto delle pistrelle fiammate permette di servirsi anche di collanti e
quindi di sfruttare le pregiate qualita del prodotto anche in pavimenti interni o in verticale in rivestimenti di pareti, saune e bagni turchi.

Imballaggio

Le piastrelle sono fornite su palette.




PIASTRELLE secate L

PIANO FIAMMATO
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a correre
3 CMm in freien lI&ngen ca. 80 kg/m?
random length
0 0 S
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Le piastrelle fiammate possono essere successivamente spazzolate, per
a eliminare la ruvidita, oppure lucidate per eliminare ogni attrifo. La sab-
biatura e simile alla fammatura ma da un effetto meno grezzo e
/ leggermente pit regolare.
Esiste la possibilita, inolire, di fornire piastrelle quadrate oppure con lun-
ghezza b fissa.
Intferessante I'innovativa versione franciata con piano fiammato.
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